Trubky

Trubky
Rozmery VZetky trubky su $tandardne dodavané v dizke 6m
Standardné priemery $vové: 6 - 254 mm
tahané: 6 - 355 mm
hrubostenné: 32 - 250 mm

Trubky inych dlZok a priemerov sa vyrobia na zékazku po dodrzani odberu
minimdlneho objednaného mnozstva.

Povrchova Uprava  Kruhovy prierez Kefované do priemeru 114,3 mm
Hladké  nad priemer 114,3 mm a do hrdbky steny 2 mm
Drsné nad hrabku steny 2 mm
LeStené
Brisené
Stvorcovy Kefované so stranou do 100 mm
a obdIZnikovy Hladké  so stranou nad 100 mm a hrdbkou steny do 2 mm
prierez Drsné s hribkou steny nad 2 mm
Brusené
Moznosti dodania  Priamo zo skladu akosti: AISI 304
kruhové, Svové: kefované, lestené
$tvorcové a obdlZnikové:  kefované

Na objednavku akosti:

AISI 304, AISI 304L, AISI 321, AlSI 309, AISI 310,
AlISI 316, AISI 316L, AlSI 316Ti, 439, 441

tahané, Svové, brisené

Dodacia lehota na objednavku 1 - 3 tyzdne

Kolorované trubky

Kolena a ohyby sa k tymto materidlom nedodavaju.

Kolorované trubky v povrchovej Uprave lestené a briisené si vo fixnych obchodnych dizkach 4 m
aiba v priemere 40 mm a hrdbke 1,5 mm. St farbené spdsobom ako antikorové kolorované plechy —
elektrolytickym kapelom. Integrované v ponuke st i doplnky ako konzoly na steny v réznych tvaroch
a dlzkach spolu so zatkami dokonale prispdsobenymi farbou i typom brisenia ¢i leStenia. Moznost
ohybu trubiek je min. od uhla 100°, mensi uhol by mohol spdsobit poskodenie povrchu.

Farby a prevedenie mosadz

trubiek a konzol antikorova ocel
elektrolyticky leStené
farbena
antikorova ocel  bridsené

lestené, brisené
leStené, brisené

(bronz, modré, zlat4, champagne, cervena,
fialovg, zelend, ¢ierna)
(bronz, modré, zlat4, champagne, Cervena,
fialovg, zeleng, ¢ierna)

Dodacia lehota v zavislosti od objednavky, max. do 6 tyZdiov

Trubky potravinarske - leStené, vnitorne brusené

16

DN | Vonkajsi| Hribka | Povoleny |Hmotnost]] DN | Vonkajsi| Hribka | Povoleny |Hmotnost
priemer tlak pri 20°C priemer tlak pri 20°C
[mm] [mm] | [mm] | [kg/em]* [ [kg/m] ["] [mm] | [mm] | [kg/em]* | [kg/m]
25 28 1,0 47 0,676 1" 25,4 1,2 57 0,720
28 1,5 79 0,995 25,4 1,5 105 0,883
32 34 1,0 32 0,826 112" 38,1 1,2 40 1,106
34 1.5 64 1,221 38,1 1,5 56 1,371
40 40 1,0 22 0,977 2" 50,8 1,2 22 1,490
40 1,5 51 1,446 50,8 1,5 34 1,852
50 52 1,0 12 1,277 212" 63,5 1,5 20 2,329
52 1,5 22 1,897 3" 76,1 1,5 12 2,802
60 60 1.5 22 2,209 76,1 2,0 25 3,711
60 2,0 41 2,920 4" 101,6 1,5 = 3,760
70 70 1.5 18 2,573 101,6 2,0 = 4,988
70 2,0 32 3,405
80 80 1,5 10 2,948
80 2,0 22 3,906
85 2,0 - 4,157
90 90 1,5 3,283
90 2,0 18 4,325




