
VLNITÝ POLYKARBONÁT

www.elektra.sk

Prehladˇ
VLNITÝ POLYKARBONÁT je urcený
pre profesionálnych ako aj
domácich majstrov, pôsobiacich
v strešnom priemysle.
Vyrobený je z vysoko odolného 
PC, takže dosky sú kombináciou
trvanlivosti a vysokej priepustnosti
svetla.

VLNITÝ POLYKARBONÁT 
s vypuklou „úlovitou“ štruktúrou 
dodáva strechám estetický vzhlad 
a redukuje priame slnecné žiarenie.
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Hlavné výhody: Možnosti využitia:
Vysoká priepustnost svetla - nad 70 %

Reliéfny - 100 % rozptýlenie svetla

UV stabilná jedna strana

Výborná odolnost voci nárazu

Dobrá chemická odolnost

Lahká doska

Jednoduchá montáž

Pergoly a altánky

Prekrytia terás

Verandy 

Zimné záhrady

Prístrešky pre autá

Prekrytia pasáží, chodníkov

Markízy
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VLNITÝ POLYKARBONÁT

Produktové vlastnosti

Štandardné profily

Spôsob kotvenia

Horlavost

UV ochrana a odolnost

Zátažové charakteristiky

Typické fyzikálne vlastnosti

ELEKTRA reklama s.r.o.
Bardejovská 18, 080 06 Prešov
Tel.: +42151/7480770
E-mail: elektra@elektra.sk

Farba

Profil

Štandard

Zátaž (kg/m )

Vlastnost                                                 Metóda     Jednotka    HodnotaCíra, Bronz

Vykreslenie (rez)

Klasifikácia

Maximálna vzdialenost latovania (pri hr. 2,8mm)

šesthranný „úlovitý“ vzor Koeficient lineárnej tepelnej roztažnosti D-696 cm/cm°C 6,5x106

2,8 mm

1045 mm

14

2 m

76/18 Iron/Sinus

Vonkajšie priecky

Vnútorné priecky

En13501

VLNITÝ POLYKARBONÁT sa vyznacuje nízkou horlavostou a pri horení
nevypúšta toxické látky.

VLNITÝ POLYKARBONÁT úplne chráni proti nebezpecnému UV žiareniu.
Taktiež odoláva škodlivým vplyvom UV žiarenia.
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VLNITÝ POLYKARBONÁT

www.elektra.sk

Prehladˇ
VLNITÝ POLYKARBONÁT je urcený
pre profesionálnych ako aj
domácich majstrov, pôsobiacich
v strešnom priemysle.
Vyrobený je z vysoko odolného 
PC, takže dosky sú kombináciou
trvanlivosti a vysokej priepustnosti
svetla.

VLNITÝ POLYKARBONÁT 
s vypuklou „úlovitou“ štruktúrou 
dodáva strechám estetický vzhlad 
a redukuje priame slnecné žiarenie.
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Hlavné výhody: Možnosti využitia:
Vysoká priepustnost svetla - nad 70 %

Reliéfny - 100 % rozptýlenie svetla

UV stabilná jedna strana

Výborná odolnost voci nárazu

Dobrá chemická odolnost

Lahká doska

Jednoduchá montáž

Pergoly a altánky

Prekrytia terás

Verandy 

Zimné záhrady

Prístrešky pre autá

Prekrytia pasáží, chodníkov

Markízy
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VLNITÝ POLYKARBONÁT

Produktové vlastnosti

Štandardné profily

Spôsob kotvenia

Horlavost

UV ochrana a odolnost

Zátažové charakteristiky

Typické fyzikálne vlastnosti

ELEKTRA reklama s.r.o.
Bardejovská 18, 080 06 Prešov
Tel.: +42151/7480 777
E-mail: predaj@elektra.sk

Farba

Profil

Štandard

Zátaž (kg/m )

Vlastnost                                                 Metóda     Jednotka    HodnotaCíra, Bronz

Vykreslenie (rez)

Klasifikácia

Maximálna vzdialenost latovania (pri hr. 2,8mm)

šesthranný „úlovitý“ vzor Koeficient lineárnej tepelnej roztažnosti D-696 cm/cm°C 6,5x106

2,8 mm

1045 mm

14

4 m

76/18 Iron/Sinus

Vonkajšie priecky

Vnútorné priecky

En13501

VLNITÝ POLYKARBONÁT sa vyznacuje nízkou horlavostou a pri horení
nevypúšta toxické látky.

VLNITÝ POLYKARBONÁT úplne chráni proti nebezpecnému UV žiareniu.
Taktiež odoláva škodlivým vplyvom UV žiarenia.
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Šírka

Dlžka

2

ˇ

ˇˇ

ˇ ´

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
ˇ ˇ

ˇ


	VP letak_str. 1
	Stránka 1

	VP letak_str. 2_dopl.
	Stránka 1


